
چندین تنظیم کننده یا یکسو کننده می تواند به موازات هم متصل شوند تا جریان خروجی بالاتر بدست آورند، اما  آنها باید به گزینه پیکربندی موازی مجهز شوند. دقت داشته باشید که اگر بیش از یک بسته تنظیم کننده یا یکسو کننده به موازات متصل هم شوند، هر نوار بسته باید همراه با سایر خروجی های DC بسته ها متصل شود. لطفا شکل 5 را ببینید. سه بسته یکسو کننده در موازات هم متصل شده اند.

1-1-1. مسدود کردن یک رکتیفایر یا یکسو کننده  RUN/BLOCK
بکسو ککنده می تواند مسدود شود و بدون ورود به "STANDBY" متوقف شود.
[bookmark: _GoBack]مسدود کردن عملکرد یا تابع، خروجی یکسو کننده را خاموش می کند و با مقادیر تنظیم شده دوباره راه اندازی می شود. در حالتDUAL-2، خروجی A و B بصورت مستقل مسدود شده اند. این را می توان با استفاده از کلید  BLOCKاز منوی اصلی، از منوی SET یا کنترل از راه دور انجام داد. در حالت DUAL-2، یکسو کننده ها تنها می توانند به طور مستقل از منوی SET یا کنترل از راه دور عمل کنند.
