در بهینه سازی مصرف انرژی uplink هدف user equipment است که در ابتدای فرآیند ارسال uplink قرار دارد و بر اساس پارامترهای طراحی شده شبکه مورد استفاده (LTE-A) و carrier aggregation قرار است scheduling خاصی را جهت ارسال پکت ها به کار گیرد که افزایش بهره وری انرژی را به دنبال داشته باشد.
توضیحات کامل تر:

1- طراحی یک سیستم فرستنده و گیرنده به منظور بررسی عملکرد carrier aggregation در توزیع منابع و ارسال آنها توسط فرستنده (تلفن همراه) 
2- طراحی resource scheduling مناسب که Enenrgy efficiency آن در مقایسه با استفاده از روش های مرسوم زمانبندی منبع همچون " "Round robin یا "SLQ" یا طرح تجمیعی استفاده شده در ژورنال ارائه شده یعنی "DCA" در بازه فرکانسی مورد استفاده 4G-LTE-Advance بیشتر یا مساوی باشد.
3- در استاندارد LTE-Advance برای Uplink تنها از دو component carrier اجازه استفاده دارید. و پیشنهاد می شود زمانبندی بر اساس تفکیک نوع ترافیک یعنی؛ elastic flow و streaming flow اولویت دهی گردد. به این ترتیب که بسته های از نوع ترافیک realtime با اولویت بالا و non-realtime  با اولویت پایین تری ارسال گردند.
4- پارامترهای مورد نیاز برای توضیح شبیه سازی: 
Peak cell rate:PCR
Sustainable cell rate: SCR
Bit error rate
Control overhead
Delay
Throughput
Jitter
Number of packet dropped
Dropping ratios
Total energy consumption:
Data rate (must be in bound of LTE-Advanced)
Number of user equipment in cell bound
Max & min traffic that can be send in every burst
Signaling overhead in use of second component carrier
Energy efficiency/ traffic load
Average data rate/traffic load
CDF/SINR

نمودار یا فلوچارت system model طراحی شده نیز مورد نیاز است.
Footnote برای اصطلاحات و اختصار ها
مشخص کردن مرجع در هر بند.
فهرست کلیه منابع و مراجع مورد استفاده و مراجع شماره گذاری شده  ارسال شوند.
[bookmark: _GoBack]منابع کاملا مرتبط با موضوع باشند.




